@ Uriin Aciklamasi

INNOLITE ST64 Stil LED Filament Ampuller geleneksel ve modern teknolojinin essiz bir karisimidir.

ST64 Stil LED Filament Ampullerimiz, seffaf bir cam dis cepheye ve siradan LED'lerde bulunmayan
benzersiz bir 360 derece i1sin acisi 1sik deseni sunan yenilikci bir filament teknolojisine sahiptir.

LED Filament ampullimzin ortalama émru, geleneksel akkor ampullin ortalama 1.000 saatine kiyasla
25.000 saattir ve ayni zamanda yayilan enerjinin% 90'ina kadar azalr. Bu, yuksek verimli LED Filament
ampullerimizi, standart yuksek watt'li ampullerin yerini almanin en stilize ve uygun maliyetli yoludur.

@ Sartname
Model numarasi. 37713
Gug W
Kapak tlru Acik Buzlu
Isik akisi 806Im =% 10 750lm £% 10
Akkor lambaya esdeger 60W
LED Filament Ozellikleri 4 x50mm
Giris gerilimi 220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme Bardak
Renk Sicakligi (SNT) 2700K - 6500K
Enerji Verimliligi Etiketi A++
Isin agisi 360 °
Renk Olusturma Endeksi Ra 80 Ra
Gu¢ faktora > 0.5
Baslangi¢ saati <0.5s
Anahtarlama Cevrimi =12,500
Omir 25.000 saate kadar
Lamba Tabani E27 E26 B22
boyutlar Gapt = 64mm
L =140 mm

@ urun Sertifikalan

€ RoHS ErP &%

@ ilgili urunler

AL S LizTER

€. FE

Model LED Filament .

numarasi. Watt (W) Ozellikleri Istk Akisi (Im) Esdeger Akkor Ampul
37711 4w 4 x38 470Im =% 10 40W
37716 6.5W 4 x38 806Im +% 10 60W



https://www.ledlightingsupplierchina.com/tr/products/Classic-ST64-LED-filament-bulbs-6.5W.html#.XiFaPjIzYdU
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\@ Uriin Test Raporu

Spectrum Test Report
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Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4617 y=0.4147/u'=0.2618 v'=0.5292
Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm
Render Index:Ra=82.2
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Photo Parameters:
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Electrical parameters:

I = 0.05600 A
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LED Filament Bulb

Omnidirectional
360°beam angle

Exact retrofit for
incandescent bulb

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Full glass housing
with high-purity
Helium filled for

good heat release

Constant current IC
driver inside for
flicker free

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.
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@ avantajlari

2 Watt basina 130Im yiiksek parlaklik

2 360 ° 1sin agisi, golgeler olusturmadan esit bir 151k dagilhmi saglar

2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar eneriji tasarrufu: 60W akkor ampule esdeger 6.5W LED
2 Geleneksel akkor goriinim ve his icin gliclendirme boyutu ve klasik vintage tasarim

2 Y(iksek CRI> 80 daha canli ve dogal isik saglar

2 Cevre dostu: Kursun veya civa yok ve UV veya IR Radyasyon yok

2 Uzun 6mdr 10 yila kadar surer (giinde 4 saat kullanim)

2 Dim

2 Glinlik ortalama 4 saatlik kullanima dayal iki yillik sinirli garanti

2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb..

@ Uygulama

INNOLITE ST64 LED filament ampul acik guzel bir dekoratif sicak beyaz 1sik sunabilir ve ayrica oturma
odasl, yatak odasi, yemek odasi, mutfak, show room, otel, dikkan, bistro, restoran, bar, stiidyo ve sergi
vb.

Operasyon ve bakim

2 Ortam sicakhgi araligi-20 ° Cila40° C

2 Ampull / lambayi geleneksel ampul / lamba ile ayni sekilde saklayin ve kullanin.

2 Armatdrlerinizin dogru sekilde kablolandigini ve ampul / lambaya asiri isinma / arizaya neden olan voltaj
yukselmesi saglamadigini kontrol edin.

2 Ampul / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalidir.

2 Ampul / lambanin diizgiin calismasini saglamak icin lamba tutucu kontaklarinin iyi durumu 6nemlidir.

2 Ampulii / lambayi takmadan veya ¢ikarmadan 6nce sebeke beslemesini kapatin.

2 Sokmeden 6nce ampulln / lambanin sogudugundan emin olun.

Uyari: Hasarliysa kullanmayi birakin.


https://www.ledlightingsupplierchina.com/tr/products/6W-A19-LED-Filament-Light-Bulb.html#.XiFdRzIzYdU

\:@ paket

Renk kutusu basina 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton paketlenmis 50 adet. (1 adet
/ renk kutusu, karton basina 50 adet)

@ R,eturn Politikasi

Bu Urlin icin glnlik ortalama 4 saatlik kullanima dayali olarak iKi YIL SINIRLI GARANTI sunuyoruz.
lade gerekli olmali:
Adim 1) Bu web sitesi e-postasi ile bize ulasin.



Adim 2) Yasadiginiz sorun hakkinda mimkin oldugunca fazla ayrinti verin.
Adim 3) 6geyi iade yetkisi verilecektir.
Adim 4) Kabul edilen degistirme veya geri ddeme igin 6geyi iade edin.

Q) sss

S1. Bir iretici misiniz?
Al: Evet, biz 0zel kaliplari ve iiretim hatlari ile deneyimli bir tretici vardir.

Q2.How trin kalitesi hakkinda?
A2: teknisyenlerimiz ve QC ekipleri iiriinleri tek tek test yaslanma hatt1 kullanarak, profesyonel cihazlar
ve aletleri kalitesini saglamak icin tiim tUrtinlerin. Q3. Nasil fiyat hakkinda?

A3: biz lretici ve her zaman miisterilerimize en rekabetci fiyatlar sunuyoruz.
S4. Siparis verir misiniz?

A4: cevrimici hizmet ile irtibata veya bize hemen bir e-posta gondermek, biz yakinda urun fiyat cevap
verecektir, ozellikler, ambalaj, vb Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Ustiin kalite ve hizmetimizi test etmek icin test siparisleri verebilirsiniz, karisik érnekler kabul
edilebilir.

S6. Fabrikaniz1 ziyaret edebilir miyim?
A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. Nasil OEM veya ODM siparisleri yapabilirim?
A7: Biz farkli OEM / ODM siparisleri icin farkl baski isleri var. Liitfen ¢evrimici hizmet ile bizimle
iletisime gecin veya dogrudan bize e-posta gonderin.

S8. Siparislerim i¢in nasil 6deme yaparim?
A8: ile 6deme yapabilirsiniz t / t, 1 / ¢ acisindan uygun olacaktir kullanilabilir banka ve moq igin gerekli
her siparis.



@ Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the
buyer's forwarder or ours
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@ Factory Show

Factory Show

R&D Department

Show Room Factory Building




